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接続の流れ 


接続設定する 


かんたん接続設定ガイド 


STEP 1 


“ネッ 
なぐ0 


トジューク”（親機)を無線 LAN ルータ（アクセスポイント）につ 



STEP 2 


‘ネツ 


トジューク”(親機)のサーバ機能を開始する。 



STEP 3 


本機を“ネットジューク”（親機)につなぐ。 


ご注意 


接続の設定を行う際に、本機または“ネットジューク”（親機)と無線 LAN ルータ（アクセ 
スポイント）が離れていると、うまく接続できない場合があります。その場合は、両機 
器を近づけて接続の設定を行つてみてください。 


STEP1 


“ネットジューク”(親機)を無線 LAN ルー 
夕 (アクセスポイン 卜)につなぐ 


ni=T JUKE 


本機を無線 LAN ネットワークに接続して、 HDD 搭載ネットワー 
クオーディオシステム(以下、 r ネットジューク”（親機)」の音楽 
を本機のスピーカーで再生することができます。 

このガイドでは、 AOSS 対応のバッファ□一社製無線 LAN セッ 
卜 WHR - HP - G / UA を使って、本機を“ネットジューク”（親機)に 
接続する方法を説明します。 

上記のセツト以外を使って接続する方法は、取扱説明書をご覧 
ください。 


USB 無線 LAN 
アダプタ 





本機 



設定ポタン 



食/♦ポタン決定ポタン 



SECURITY ランプ 


下記手順で項目を設定するには、令/+ボタンを押して項目を選び、決定ボタンを押し 
ます。ひとつ前の画面に戻るには、戻るボタンを押します。 
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必要なもの 

• ワイヤレスネットワークオーデイオシステム NAS - C 5 (本機) 



• HDD 搭載ネットワークオーディオシステム（“ネットジューク”(親機)) 
( NAS - D 55 HD / M 75 HD / M 95 HD *) 

* 07.10 月現在の機種です。 

対応機種の最新情報は、 http://www.sony.cojp/netjuke-support/ でご確認ください。 



• A 0 SS 対応のバッファ□一社製<ネットジューク対応>無線 LAN セツト 
WHR - HP - G/UA 




USB 延長ケーブル 


準備する 


1本機に付属の AC アダプターで本機とコンセントをつなぎ、1/(!) 
(電源)ポタンを押して電源を入れる。 

|/(!)(電源)ポタン 



2 “ネットジューク”(親機)の電源コードをコンセントにつなぎ、 
“ネットジューク”(親機)の電源を入れる。 

詳しくは、“ネットジューク”（親機)の取扱説明書をご覧ください。 

3 USB 無線 LAN アダプタを“ネットジューク”(親機)の USB 端子に 
つなぐ。 


USB 無線 LAN アダプタ 


tf 




"ネットジューグ\親機)後面 


4 無線 LAN ルータ(アクセスポイント)に付属の AC アダプターをコ 
ンセントにつなぐ。 

詳しくは、無線 LAN ルータ（アクセスポイント)の取扱説明書をご覧ください。 


A 0 SS とは 

無線 LAN の接続 • 設定を簡単にする株式会社バッファ□一の技術です。 


1“ネットジューク”（親機)の設定ポタンを押す。 

設定メニューが表示されます。 

2 [ネットワーク設定]を選ぶ。 



3 [有効にする LAN ] —[ USB 無線 LAN ] を選ぶ。 



4 [ USB 無線 LAN 設定]を選ぶ。 



「ネットワーク設定を確認中です」と表示されたあと、手順5の画面になります。 
ネットワーク設定の確認には時間がかかる場合があります。 


5 [アクセスポイント設定]を選ぶ 













































































































































































6 [自動で設定する ( AOSS )] を選ぶ。 



7 画面の指示に従って操作する。 

A 〇 SS ボタンを押す指示が表示されたら、無線 LAN ルータ（アクセスポイント)の 
A 〇 SS ボタンを SECURITY ランプが点滅するまで押してください。無線 LAN ルー 
夕（アクセスポイント）が自動で設定されます。 



8 「設定が終了しました」画面が表示されたら、[保存]を選ぶ。 



9 [閉じる]を選ぶ。 



これで“ネットジューク”（親機)と無線 LAN ルータ（アクセスポイント)の接続が完了し 


ました。 


STEP2 


“ネットジューク”(親機)のサーバ機能を 
開始する 


1“ネットジューク”（親機)の設定ポタンを押す。 

設定メニューが表示されます。 


2 [サーバ設定]を選ぶ。 



3 「サーノ《機能」のプルダウンメニューから[開始]を選び、そのあ 
と[閉じる]を選ぶ。 



これで“ネットジューク”（親機)のサーバ機能が開始されました。 


STEP3 


本機を“ネットジューク”(親機)につなぐ 


決定ポタン专/+ポタン 

設定ポタン 




SECURITY ランプ 


下記手順で項目を設定するには、會/+ボタンを押して項目を選び、決定ボタンを押し 
ます。 


1本機の設定ポタンを押す。 

設定メニューが表示されます。 

2 [ネットワーク設定]を選ぶ。 


夂設定 


ットワーク設定 ► 


各種設定 
機器情報 


3 [接続方法]を選ぶ。 


ネットワーク設定 


接続方法 


プロキシ設定 


4 [自動設定： AOSS ] を選ぶ。 


接続方法 


• 自動設定 ： AOSS 


( AOSS 対応 
無線 LAN ルータ用) 
手動設定 


5 画面の指示に従って操作する。 

A 〇 SS ボタンを押す指示が表示されたら、無線 LAN ルータ（アクセスポイント)の 
AOSS ボタンを SECURITY ランプが点滅するまで押してくださしヽ。無線 LAN ルー 
夕（アクセスポイント）が自動で設定されます。 


自動設定 : AOSS .■ 

無線 LAN ルータの 
「 AOSS ボタン」を SECURITY 
( AOSS ) ランプが点滅する 
まで押してください。 


キャンセル 


このあと手順6の画面が表示されます。手順6の画面が表示されるまで時間がか 
かる場合があります。 

6 「無線 LAN ルータとの AOSS 接続設定が完了しました。」と表示 
されたら、 [0 K ] を選ぶ。 


自動設定 : AOSS — 

無線 LAN ルータとの 
AOSS 接続設定が 
兀 J しました 0 


0 K 


再接続後、手順7のサーノ（選択画面が表示されます。サーノ（選択画面が表示され 
るまで時間がかかる場合があります。 

7 接続するサーバ名 （[ NAS - M 75 HD ] など）*を選ぶ。 

* サーバ名は、“ネットジューク”（親機)の「サーバ設定」画面に表示されている名 
前のことです。 


C ホ■ムネットワ■ク 


NAS - M 75 HD 


最新情報に更新 


サーバ名が表示されない場合は、“ネットジューク”（親機)を無線 LAN ルータ（ア 
クセスポイント）に近づけて、[最新情報に更新]を選んでください。 

本機と“ネットジューク”（親機)の接続が完了すると、下記の画面が表示されま 
す0 


NAS-M75HD 


プレイリスト 


アーティスト 
アルバム 
ジャンル 
年代 



「 A 

接続できないなど、困ったときは、本機に付属の取扱説明書の「故障かな？と 
思ったら」、または下記の「ネットジュークカスタマーサポート」ホームページを 
ご覧ください。 

http://www.sony.co.jp/netjuke-support/ 

V_ J 


























































































































